
 

Guide d’installation des Panneaux décoratifs 
 

La vidéo est disponible à www.impexstones.com 

 
Notes importantes 

Avant d’installer les panneaux, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le 
présent document. L’installateur et l’acheteur ont la responsabilité d’inspecter les panneaux à la réception de la marchandise. Si 
l’installateur doute du panneau, de la qualité de fabrication ou de finition et ne peut pas le placer dans un endroit moins visible, ni 
éliminer l’imperfection, il ne devrait pas l’installer. Une fois les panneaux installés, ceux-ci doivent être considérés comme ayant été 
acceptés par l’installateur et le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l’installation. 
Le client doit s’assurer que le produit acheté convient à l’installation désirée. Encore une fois, si vous avez des doutes ou des 
questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle. Étant donné qu’Impex Stone n’a absolument aucun contrôle sur la 
bonne préparation des surfaces, la méthode d’application ou la capacité de l’installateur, aucune garantie sur le résultat implicite ou 
explicite ne peut être offerte. 
 
Étape 1 – Outils requis 

En préparation de l’installation, assurez-vous d’utiliser les outils suivants : 
 

• Marteau  • Mèche de forage 1/4 • Perceuse • Ruban à mesurer • Niveau 
 
Étape 2 – Préparation de surface 

Une préparation minutieuse est une étape essentielle au succès du résultat final. La plupart des problèmes attribués aux panneaux 
sont, en fait, causés par une mauvaise préparation de la surface qui doit être propre, uniforme, exempte de poussière, saleté, huile, 
cire, moisissure, poudre, flocons, etc. 
 
Étape 4 – Installation 

1. Ouvrez les boîtes, sortez les panneaux et choisissez-les en fonction de l’effet désiré. 
2. Sélectionnez l’emplacement du premier panneau à être installé.  
3. Placez le panneau-modèle, niveler et marquer l’emplacement avec l’utilisation de vis. 
4. Percer les trous avec la mèche 1/4 pour le placement de l’ancre. 
5. Placez les ancres dans le mur et martelez-les égale au mur. 
6. Visez la vis en laissant 1/2 pouce et placez le panneau-modèle pour faire le bon ajustement. 
7. Visez les vis de sorte que le panneau-modèle soit pressé contre le mur, mais avec assez d’espace pour se déplacer de haut en 

bas. 
8. Soulevez et retirez le panneau-modèle et placez le premier panneau en place. 
9. Placez le panneau-modèle sur le dessus du panneau installé et référez-vous à l’étape 3 à 8 pour chaque panneau. 
 
Entretien 

Laver avec de l’eau et du savon doux. 
 
Garantie 

Les panneaux décoratifs Impex Stone ont une garantie limitée d’un an à partir de la date d’achat (preuve requise) lorsque 

l’installation est effectuée conformément aux recommandations du Code national du bâtiment et au guide d’installation inclus dans 
les spécifications du fabricant. La facture originale du concessionnaire autorisé doit être fournie. 
 
La garantie ne couvre aucun dommage résultant de : 
- Installation non-conforme. 
- Mouvements muraux causé par le tassement des sols ou autrement. 
- Contact avec des produits chimiques, de la peinture ou d’autres. 
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement. 
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement. 

http://www.impexstones.com/


 

 
La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est limitée à l’acheteur 
original. 
 


